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najlepsze na rynku, poprawiajgce bezpieczenstwo,
lustra drogowe.

LUSTRA DROGOWE

Lustra drogowe, wypukte U-18 o zwiekszonym kacie obserwacji, stosuje sie w miejscach, gdzie stojgce przy
- drodze budynki, stupy, drzewa itp. ograniczajg widocznos¢ kierujgcymi pojazdami. Biaty kotnierz jest wykonany
: tworzywa stabilizowanego UV, a uchwyt jest ocynkowany - gwarantujemy doskonatg jakos¢ i trwatosc.

Newsletter wysytany do Klientéw PZM Wimet Jozefow,
prezentujgcy wybrane produkty, aktualne promocje i specjalne

oferty cenowe.

z

Nasze lustra drogowe posiadajq Aprobate Techniczng
wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie

Lustra drogowe LD typu U-18ai U-18b sg stosowane jako urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.  Lustra
= majg ksztatt okragty lub prostokatny.

--F
L3

Przednia powierzchnia luster (lustrzanka) wykonana jest z polimetakrylanu metylu (PMMA) lub poliweglanu (PC).

: Lustra okragte LD U-18a maijg srednice lustrzanki 500mm, 600mm, 700mm, 800mm i 900mm. Lustra akrylowe prostokatne
- LD U-18b majg wymiary lustrzanki 400x600mm, 600x800mm i 800%1000mm.
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Lustra drogowe umozliwiajg poprawe bezpieczenstwa na drogach, skrzyzowaniach, parkingach oraz niebezpiecznych
wyjazdach ze stref wewnetrznych, eliminujgc martwe punkty. Lustra te sg rowniez stosowane w celu przeciwdziatania
wypadkom na skrzyzowaniach o ograniczonej widocznosci.

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego

Lustra drogowe - sg wypukle, giete, ze szkta "float" o grubo$ci minimalnej 3mm. Majg powtoke lustrzana (AL.) naniesiong :
technikg napylania prézniowego. Warstwa odblaskowa lustra zabezpieczona jest podwodjng warstwg lakieru oraz folig :
samoprzylepng na catej powierzchni, ktéra dodatkowo zabezpiecza lustro przed rozbryzgiem szkta po celowym lub :
przypadkowym rozbiciu. :
Lustra drogowe s3:

0 niettukace,

U fatwe do zamontowania,

U bardzo lekkie,

U odporne na zarysowania, uderzenia i roznice temperatur

Oferowane przez nas lustra drogowe sg wytrzymate mechanicznie na uderzenie kulkg 227g spadajgcg z wysokosci
1,5m. Obudowa lustra wykonana z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne i klejona z lustrem silikonem. Uchwyty :
montazowe ocynkowane.

W naszej ofercie posiadamy réwniez uchwyt,

umozliwiajacy montaz dwoch luster
na jednym stupku.

Wymiary luster

U-18a 500 Lustro drogowe o $rednicy zwierciadta 500 mm
U-18a 600 Lustro drogowe o srednicy zwierciadta 600 mm
U-18a 700 Lustro drogowe o srednicy zwierciadta 700 mm
U-18a 800 Lustro drogowe o $rednicy zwierciadta 800 mm
U-18a 900 Lustro drogowe o $rednicy zwierciadta 900 mm

U-18b 600 x 400 Lustro drogowe o srednicy zwierciadta 600 x 400 mm
U-18b 800 x 600 Lustro drogowe o srednicy zwierciadta 800 x 600 mm
U-18b 1000 x 800 | Lustro drogowe o $rednicy zwierciadta 1000 x 800 mm

Przy wiekszych zamoéwieniach STOSUJEMY DODATKOWE RABATY.

W przypadku pytan, zach¢gcamy do kontaktu.

ZAPRASZAMY DO WSPOLPRACY!
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