Newsletter wysy any do Klientow PZM Wimet J6zefow , | W tym numerze polecamy :

prezentuj cy wybrane produkty, aktualne promocije i specjalne | S upki U-12c oraz U-12b stosowane w celu
oferty cenowe. | rozdzielania ruchu pieszych i pojazdéw

S upek U-12cwykonany jest z rury ocynkowanej @ 120 mmo ca kowitej d ugo ci 1200 mm
(600-800 mm wysokacci po zamontowanit). Standardowo s upek jestalowany farb proszkow na
kolor biay i oklejany pasami czerwonej folii odblaskowe. Zadaniem supkoéw -12c jest
niedopuszczanielo wje d ania pojazdéw na aji piesze i rowerowe w celu ochronycia i mienia
uczestnikéw ruchu.

Na terenie Warszawy i okolicoferujemy rownie us ug dostawy i montau
s upkéw blokujcych L-12c.
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Oferujemy Pastwu réwnie s upki do ogrodze a cuchowych |-12B. Wykonane :ocynkowane;j :
rury @ 60 mm o ca kowitej d ugo ci 1400 mm (1100 mm wysokai po zamontowaniu . Standardowo
malowane proszkowo na bia a oklejane czerwon foli odblaskow . Instaluje si je w odleg oci od 1,5 :
m do 2 m od siebie i czy dwoma acuchami. Oferowane przez PZM Wimet s upkimontowane na:
g boko 300 mm z u yciem stabilizuj cej kotwy monta owej. Maj za zadanie kierowaruchem:
pieszych i uniemdiwi im wej cie na trasy ruchu pojadw pozawyznaczonymi przegiami. :

Do zaméwionych s upkéwferujemy a cuch: ocynkowany lub malowany bia o-czerwonopraz us ug
monta u. NaPa stwa zamoéwieniemo emy przygotowa produkty pochodne od s upke12B — s upki z tylko jedn :
par oczek lub bez oczek na @uch. :
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